
6. ТЕХНИКА БЫСТРОГО МОНТАЖА

6.1 Насосные группы

ОПИСАНИЕ  
И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Насосная группа быстрого монтажа 
Hoobs, предназначенная для обвязки 
котлов и обустройства систем отопления 
по отдельным контурам, обеспечивает 
принудительную циркуляцию теплоноси-
теля с возможностью реверса. Насосная 
группа представляет из себя готовый 
комплект арматуры или арматуры 
с насосом. При этом каждая группа 
укомплектована теплоизоляцией с пазами 
и отверстиями для электропроводки 
насоса.

Доступны насосные группы следующей 
комплектации (с насосом / без насоса):

– с шаровым краном;
– с 3-х ходовым клапаном;
– с 3-х ходовым клапаном  

и сервоприводом;
– с термосмесительным клапаном.

 DN = 25 мм
 Максимальная рабочая температура =  

95-110 °С
 PN = 10 бар
 Назначение: для теплого пола площадью 

до 360 м2

 Kvs = 3,3 - 8,0 м3/ч
 Мощность: от 14 до 50 кВт
 Срок службы: 10 лет
 Сделано в Италии

ОСНОВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Насосные группы с тепловой изоляцией без насоса

Изображение Комплектация Резьбовое 
соединение Тмакс., °С Pраб, бар Кодовый номер

с шаровым  
краном

1"вр х  
1 1/2"нр 110 10 HB-21355N

с 3-х ходовым  
клапаном

1"вр х  
1 1/2"нр 110 10 HB-21355N-M33

с 3-х ходовым 
клапаном /  
с сервоприводом 
и сервоприводом

1"вр х  
1 1/2"нр 110 10 HB-21355N-M33-M21

с термосмеси-
тельным  
клапаном

1"вр х  
1 1/2"нр 95 10 HB-21355N-F3

НОМЕНКЛАТУРА И КОДОВЫЕ НОМЕРА ДЛЯ ЗАКАЗА
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6. ТЕХНИКА БЫСТРОГО МОНТАЖА

НОМЕНКЛАТУРА И КОДОВЫЕ НОМЕРА ДЛЯ ЗАКАЗА

Насосные группы с насосом GRUNDFOS UPSO 25-65

Изображение Комплектация Резьбовое 
соединение Тмакс., °С Pраб, бар Кодовый номер

с насосом  
GRUNDFOS  
UPSO25-65

1"вр х 1 1/2"нр 95 10 HB-10321-ISO-P6

с насосом  
GRUNDFOS  
UPSO25-65  
и с шаровым  
краном

1"вр х 1 1/2"нр 95 10 HB-21355N-G60

с насосом  
GRUNDFOS  
UPSO25 65/  
c 3-х ходовым 
клапаном

1"вр х 1 1/2"нр 95 10 HB-21355N-M33-G60

с насосом  
GRUNDFOS  
UPSO25-65/  
с 3-х ходовым 
клапаном и  
с сервоприводом

1"вр х 1 1/2"нр 95 10 HB-21355N-M33-G6M21

с насосом  
GRUNDFOS  
UPSO25-65 /  
c термосмеси-
тельным  
клапаном

1"вр х 1 1/2"нр 95 10 HB-21355N-F3-G60
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