
Электро-пневматические позиционеры
EP5 и ISP5
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Описание
EP5 представляет собой устройство, принимающее входной сигнал 
4-20мA, и может использоваться с линейными пневматическими 
приводами. Позиционер сравнивает электрический сигнал от 
контроллера с  положением клапана и изменяет соответственно 
выходной пневматический сигнал, идущий на пневмопривод. 
Положение штока клапана, таким образом, защищено от выход-
ного сигнала контроллера и влияния перепада давления на 
клапане, трения в уплотнении штока и гистерезиса мембраны. 
К каждому позиционеру прилагается крепежный набор для 
крепления к стойками или скобе согласно существующим 
стандартам. Предусмотрена защитная крышка.
Примечание: Для взрывоопасных применений возможна 
поставка искробезопасной модели ISP5.

Применение
Позиционеры могут использоваться с пневмоприводами следу-
ющих серий: 
PN1000 и PN2000 См.  TI-P320-21, 22, 23, 25, 56, 57
TN2000 
PN9000 См.  TI-Р357-30

Технические характеристики
Входной сигнал 4-20мA

Выходящий сигнал                0-100% давления питающего  
  воздуха
Давление питающего     
воздуха от 1,4  дo 6 бар

Ход штока клапана от 10 мм до 100 мм
Чувствительность менее 0,2% 
Входное полное сопротивл. 200 Ом
Макс. входной сигнал 50 мA
Ограничения температуры -15°C дo +65°C
  IP65
Обозначение ISP5 искробезопасный
  EEx ib II C T4 II 2 G одобр. TUV
Потребление воздуха 0,7 м3/час при 6 бар
Пневматические соединения ¼" NPT

Электрические соединения PG13.5

Напряжение
 Минимум 5 В пост. тока

  Мксимум 24 В пост. тока

Размеры (ориентировочные), в мм

Как заказать
Электро-пневматический позиционер ЕР5.

Вес 2,8 кг

Материалы
Корпус и крышка Алюминий с антикоррозийным  
  покрытием

30,5

Крепление для фильтра-
регулятора сжатого 
воздуха FK21 (PN9100) и 
FK28 (PN9200/9300)
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