
Пневмопривод VALBIA серии DA / SR 
 

 
 

Пневмопривод Valbia предназначен для управления запорным элементом в запорно -регулирующей арматуре. 

Стандартный угол поворота 0 - 90° (возможно 0 - 180°).  
Серия DA - пневмопривод двухстороннего действия.  
Серия SR - пневмопривод одностороннего действия с возвратной пружиной.  
Дополнительно исполнение пневмоприводов для   разных температур (-40° C +150°  C)  и для сред с корродирующей 
окружающей средой (покрытие PTFE, никелирование, пантирование).   
Наборы ремкомплектов для приводов - резиновые кольца, уплотнения, валы, поршни, пружины   

 

 

       

Серия  DA   

  
двухстороннее действие, открытие и закрытие за счет энергии сжатого воздуха.

 

Серия

 

SR

  

  

одностороннее действие, открытие сжатым воздухом, закрытие за счет энергии сжатой пружины.

  

 

 

 

Общие характеристики Поршневой тип, зубчато-реечный механизм 

Вращение 0-90°±5°, 0-180° 
Тип присоединения ISO5211, см. таблицу габаритных размеров 

Рабочая температура 
Стандарт  -  от -20°С

  
до +85°С    уплотнение NBR 

Высокая  -  от -20°С  до +150°С   уплотнение VITON 
Низкая  -  от -40°С  до +85°С     уплотнение SILICON 

Давление управления 6-7бар, max 8 бар 
Усилие на выходном валу от 3,5Нм до 7358Нм 

Материал корпуса 
Анодированный алюминий, алюминий с покрытием PTFE, алюминий никелированный, 
нержавеющая сталь 

Питание                      
Осушенный воздух, возможно газы или текучие среды, совместимые с применяемыми 
материалами. 
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