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Датчики-реле давления   
Описание и назначение  

Реле давления предназначено для управления электрическими цепями, ког-
да давление падает ниже или поднимается выше заданного уровня. 

Настраиваемую уставку легко прочитать и отрегулировать. 
Все модели работают с автоматическим возвратом в исходное положение. 
Надежные переключатели находятся в корпусе, изготовленного из прочного 

электрозащищенного пластика и закреплены на основании из литого алюминия. 
• компактность и точность; 
• применим на газовой рампе с любыми многофункциональными устройствами; 

• штуцер отбора давления (Ø 9 мм) встроен в корпус. 
 

Технические характеристики 
 

Наименование параметра Серия 

 PS 

Рабочая среда метан, сжиженный газ, воздух 

Электрические контакты 6 А при 250 В 

Подключение DIN 43650 (СЭ11), без заземления 

Температура окружающей среды -15 ÷ +60 °C 

Монтажное положение любое 

Резьбовое соединение G 1/4’’ 

Степень защиты IP54 

Срок службы не менее 10 лет 
 

Сведения о сертификации  
• Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-IT.БЛ08.В.02548 по 12.11.2022 г.  

 

Код Рабочий диапазон Дифференциал Максимальное рабочее давление, кПа 

PS-10 0,2 ÷ 1,0 ≤ 0,1  

PS-50 0,5 ÷ 5,0 ≤ 0,3 50 

PS-150 0,5 ÷ 15,0 ≤ 1,0  

PS-500 10,0 ÷ 50,0 ≤ 2,5 60  
Монтаж  

Перед установкой реле давления убедитесь, что труба должна быть очищена от всех примесей и не под-
вержена вибрации.  

• Датчик-реле давления крепится непосредственно на отвод газовой трубы с внешней резьбой R ¼. 
Переходная футорка приобретается отдельно.  

• Герметик наносите только на внешнюю резьбу трубы. Используйте герметики, подходящие для газа. 
• При монтаж, не используйте реле давление в качестве рычага, пользуйтесь специальным инструментом.  
• Момент затяжки не должен превышать 7 Нм. 

• После установки необходимо произвести тест системы на герметичность. 
 
Электрические соединения 
 

Уменьшение давления Увеличение давления  
ниже заданного выше заданного  

2NO 2NO   

COM                        COM   
3                          3   

1NC 1NC 

P P  
 

termocomplekt.ru  (499) 391-18-54


